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Leidraad basisprincipes brandveiligheid jeugdlokalen met dagbezetting 
  OK NOK N.V.T. 
Historiek Voorgaande adviezen i.k.v. eerdere controles of omgevingsvergunning 

opvolgen. 
   

Elektrische 
laagspanningsinstallatie 

Periodiek uitvoeren van een keuring elektrische laagspanningsinstallatie 
conform het AREI, uitgevoerd door een EDTC. 
 
Toelichting: niet huishoudelijke laagspanningsinstallaties moeten 
vijfjaarlijks aan een controle worden onderworpen. 

   

Een aaneenschakeling van verdeeldozen is verboden.  
Per stopcontact mag maximum 1 losse verdeeldoos worden aangesloten. 
Toestellen met een groot vermogen moeten rechtstreeks op een vast 
stopcontact zijn aangesloten.  

   

Gasinstallatie Attest keuring conformiteit vaste gasinstallatie afgeleverd door een EDTC 
of afgeleverd door een CERGA gasinstallateur. 
 
Toelichting: bij een nieuwe installatie en bij elke uitbreiding van de 
gasinstallatie wordt opnieuw een keuring gedaan door een EDTC.  

   

5-jaarlijkse controle van de dichtheid van de volledige gasinstallatie    

Een hoofdafsluiter van de gasinstallatie is aanwezig op het openbaar 
domein (vaak in het voetpad). 
Indien dit niet is voorzien op het openbaar domein, moet een 
gasafsluitkraan aanwezig zijn bij de toegang tot het gebouw. 
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Gasflessen Gasflessen binnenin een gebouw zijn verboden.    

Gasflessen moeten op een goed geventileerde, overdekte, afgesloten en 
van de zon afgeschermde plaats staan. Ze kunnen niet omvallen en zijn 
niet bereikbaar voor voorbijgangers en kinderen. 

   

De flexibele gasleidingen van gasflessen worden periodiek vervangen (zie 
vervaldatum op de slang) en vertonen geen barsten of scheuren.  
 
Bij voorkeur worden RVS gasslangen gebruikt dewelke robuuster zijn en 
langer meegaan.   

   

De gasslangen hebben een maximale lengte van 2 meter.    

Blusmiddelen Minstens 2 blustoestellen per bouwlaag ophangen tegen een muur op een 
goed zichtbare en bereikbare plaats. Bij voorkeur wordt gekozen voor 
schuimblussers van 6 L. 
 
Toelichting: blusmiddelen moeten jaarlijks worden gecontroleerd op hun 
goede werking door een bevoegde firma.  

   

Een blusdeken ophangen in de nabijheid van kooktoestel zichtbaar 
ophangen. 

   

Keukens De kooktoestellen beantwoorden aan de algemeen geldende voorschriften 
en normen. Ze zijn geplaatst volgens de regels van goed vakmanschap en 
verkeren in goede staat van werking en onderhoud. 
 
Kooktoestellen worden vast bevestigd op onbrandbaar meubilair. M.a.w. 
losse elektrische kookplaten en friteuses moeten worden bevestigd op 
een stabiele en onbrandbare ondergrond.   
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Onderhoud cv-installatie 
(centrale verwarming) 

Reinigings- en verbrandingsattest van alle in gebruik zijnde centrale 
verwarmingsinstallaties. 
 
Toelichting: jaarlijks nazicht bij vloeibare brandstof vanaf 20 kW; 
tweejaarlijks nazicht bij gasvormige brandstof vanaf 20 kW; jaarlijks 
nazicht bij vaste brandstof (enkel reinigingsattest). 

   

Onderhoud van individuele 
(plaatselijke) 
verwarmingstoestellen (niet-
elektrisch): bv. open haard, 
gaskachel 

Onderhoud (eventueel met reiniging schoorsteen) regelmatig uit te 
voeren.  
 
 

   

Veiligheidsverlichting Alle bestaande vluchtroutes zijn voorzien van veiligheidsverlichting die bij 
het uitvallen van de normale verlichting en/of de normale voeding, binnen 
de 30 seconden in werking treedt en minstens één uur in werking blijft. 
 
Toelichting: 3-maandelijks moet de goede werking van de 
veiligheidsverlichting worden gecontroleerd door een bevoegd persoon en 
worden bijgehouden in een logboek. 

   

Signalisatie De richting naar en de plaats van uitgangen op de bestaande vluchtroutes 
worden aangeduid met de daartoe bestemde pictogrammen. 
 
Voor elke bouwlaag wordt het volgnummer (+0, +1) duidelijk zichtbaar 
aangebracht bij de overloop van de trappen. 
 
De verzamelplaats bij evacuatie is duidelijk aangeduid. 
 
De plaats van de blusmiddelen zijn aangeduid met pictogrammen. 

   

Evacuatie Elke bouwlaag heeft minstens één vluchtroute.  
De vluchtroute komt uit op een plek buiten die voldoende groot is om 
personen in veiligheid te brengen tijdens een brand (verzamelplaats). 
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Alle deuren op deze vluchtroute zijn onmiddellijk te openen door middel 
van een klink of een paniekgrendel. Het gebruik van sleutels voor het 
openen van deuren is niet toegestaan.  
 
Gangen, trappen, uitgangen en vluchtroutes zijn vrij van hindernissen. 
In elke ruimte hangt een duidelijk evacuatieplan uit waarop minstens 
volgende zaken staan aangeduid: 

- de plaats van de brandbestrijdingsmiddelen; 
- de vluchtroutes; 
- de verzamelplaats;  
- de plaats van de elektriciteitsmeters, gasteller en afsluitkraan, 

verwarmingsinstallatie; 
- eventuele risicolokalen (o.a. keuken, stookplaats, technische 

berging … ). 

   

In elke ruimte hangen korte bondige brandveiligheids- en 
vluchtinstructies en noodnummers. 

   

Minstens één maal per jaar een evacuatieoefening met alle vaste 
gebruikers van het lokaal. 

   

Occasionele gebruikers worden zowel mondeling als via korte 
instructiefiches (in een onthaalmap of op een opvallende plaats) ingelicht 
over brandveiligheids- en vluchtinstructies, de evacuatieprocedure en de 
evacuatiewegen. 

   

Detectie Er zijn rookmelders (autonome, op batterijen) op alle verdiepingen, in alle 
lokalen en op strategische plaatsen op de vluchtroutes. 
 
Een type met niet-vervangbare batterij met een levensduur van 10 jaar 
wordt aangeraden 
 
Toelichting: maandelijks moet de goede werking van de rookmelders 
worden gecontroleerd door een bevoegd persoon en worden bijgehouden 
in een logboek.  
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Materiaalgebruik  Enkel bouwmaterialen gebruikt met “goede” brandeigenschappen (dus 
bijvoorbeeld géén piepschuim isolatie of brandbare plafondbekleding). 
 
Bij de inrichting/inkleding van het lokaal zijn zo weinig mogelijk brandbare 
materialen gebruikt (papier, hout, gordijnen, doeken, affiches, zetels, 
kussens, versieringen…) 
 
Zetels verkeren in goede staat. 
 
Versieringen en doeken zijn verboden aan plafonds op het 
evacuatietraject. 

   

 


