
Voorbeeldbedrijf
Roggestraat 70, 9000 Gent
09 123 45 67
AGS'er Jef Chemicaal

070000
POST Gent - Hoofdkazerne

Aanvalsweg via Roggestraat is afgesloten met paaltjes type
5

Kantoren met opslag- en werkplaatsen
 Opmerkingen  Activiteiten

VOORZIENINGEN

GEVAREN

AARD INSTELLING Bedrijf groot
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Toegang - foto's
HoofdtoegangHoofdtoegang Via Roggestraat

Andere toegangenAndere toegangen Via Waterweg 99 / aanpalend bedrijf

Bedrijfsbrandweer of Interne interventieploegBedrijfsbrandweer of Interne
interventieploeg

4 personen per ploeg aanwezig, herkenbaar aan ORANJE hesjes

SleutelkluisSleutelkluis Plaats SK 1: Roggestraat: links van ingang
Inhoud: 4 sleutels + badge
Toegangen: 1 sleuteltje manuele bediening slagboom
1 sleutel schuifhekken
1 sleutel ingang gebouwen zones 1 en 2
1 sleutel toegang gebouw zone 3
1 badge schuifkekken en alle gebouwen

Plaats SK2: Waterweg: links van ingang
Inhoud: Idem SK 1
Toegangen: Idem SK 1

Luchtfoto

Foto 1
Toegang tot terrein

Roggestraat 70
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Foto 2
Locatie SK1:

Achter op bord naast slagboom

Foto 3
Inhoud SK1 en SK2:
- 1 sleuteltje voor openen slagboom
(zie foto 2)
- 1 elektronische badge voor het
openen van schuifhekken en alle
gebouwen
- 1 sleutel voor het openen
schuifhekken
- 1 sleutel van toegang tot gebouwen
zones 1 en 2
- 1 sleutel van toegang tot gebouw
zone 3

Foto 4
Ligging brandcentrale:

Via hoofdingang, links in de kast.
Instructies hangen in de binnenzijde
kast + mapje met zones.

Reset code: 0123
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Inplantingsplan

Oefening plan opmaken

Opmerkingen
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Zone 1
Kelder

Opmerkingen
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Zone 1
Gelijkvloers

Opmerkingen
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Zone 1
Verdieping +1

Opmerkingen
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Zone 1
Verdieping +2

1. Reset code branddectectiecentrale: 0123

Opmerkingen
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Zone 2
Gelijkvloers

Opmerkingen
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Zone 2
Verdieping +1

Opmerkingen
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Zone 2
Dak

Opmerkingen
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Contactpersonen
BewakingBewaking Security 24/24 - 7/7

Telefoon: 02 222 00 00
GSM: 0470 00 00 00

VerantwoordelijkenVerantwoordelijken Jan Pieters
Preventieadviseur
09 666 99 99
0499 99 88 77

Piet Janssens
Conciërge
09 666 99 99
0499 77 88 99

Frank Martens
Technicus
09 666 88 99
0499 88 77 99

Onderhoud externe bedrijvenOnderhoud externe bedrijven

Brand-detectiecentrale Somati / 053 00 00 00 / 0477 00 00 00

Liften Kone / 02 345 67 89 / 0474 50 60 70

Dossierbeheerder exploitantDossierbeheerder exploitant

Bezetting
PersoonsbezettingPersoonsbezetting

Dag Werkplaats: max. 80 pers.
Kantoor: max. 55 pers.
Bezoekers: max. 50 pers.

Nacht Werkplaats: max. 65 per.

Weekend Werkplaats: max.65 pers.
Bezoekers: max. 50 pers.

Versie 24/02/2020 / SV 12/16070000 Voorbeeldbedrijf



Uitrusting gebouwen
Elektriciteit laagspanningElektriciteit laagspanning

Hoofdschakelaar Ligging lokaal hoofdschakelaar: zone 1, gelijkvloers - links van hoofdingang

Noodgroep Locatie generator:
zone 1, kelder
zone 2, gelijkvloers: productie
Aangesloten technieken: branddetectiecentrale, telefooncentrale, RWA
Autonomie: 48 uur

Elektriciteit hoogspanningElektriciteit hoogspanning Ligging: zone 2, aan productie 1.

ZonnepanelenZonnepanelen Ligging panelen: zone 2, deel dak productie 2
Ligging omvormer: zone 2, gelijkvloers: productie 2
Voltage: 430 Volt - NOOIT spanningsloos!

Gas hoofdafsluiterGas hoofdafsluiter LIGGING HOOFDAFSLUITER
buiten: zone 1, kant Dorpstraat
binnen: zone 1, achteraan ondergrondse parking
andere: nvt

Water hoofdafsluiterWater hoofdafsluiter LIGGING HOOFDAFSLUITER
buiten: zone 1, aan hoofdingang
binnen: zone 1, achteraan ondergrondse parking
andere: nvt

VerwarmingVerwarming

Gas Ligging stookplaats: zone 1, Gelijkvloers kantoren
Brandstofopslag: nvt

Stookolie Ligging stookplaats: nvt
Ligging stookolietank: tussen zones 1 en 2 (zie inplantingsplan)
Soort: ondergronds
Hoeveelheid: 20.000L

VentilatieVentilatie

Luchtbehandelingsinstallatie Ligging noodknop: zone 1, in lokaal branddetectiecentrale
Voor zones: Zone 1
Koppeling met branddetectie: ja

Medische of<br /> industriële gassenMedische of
industriële gassen

Niet aanwezig.

Liften en toegang dakLiften en toegang dak

Prioritaire liften Hoeveelheid: 2

Constructie gebouwConstructie gebouw

Massiefbouw Alle gebouwen
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Brandveiligheid / Brandbestrijding
Brand-detectiecentraleBrand-detectiecentrale

Hoofdcentrale Ligging centrale: zone1, gelijkvloers: rechts in receptie
Reset: code 0123
Installateur: Somati

Herhaalbord Ligging 1: in atelier

RookbehandelingRookbehandeling

Rookluiken Zone 1, 2de verdieping kantoren
Ligging drukknop in traphallen gelijkvloers

Zone 2, 2de verdieping productie
Ligging drukknop aan ingang productie

Rookgordijnen Zone 2, gelijkvloers: productie 1

Watergordijn Zone 2, gelijkvloers: productie 2

RWA Locatie hoofdbord: Zone 1, aan inrit ondergrondse parking
Locatie herhaalbord: aan branddetectiecentrale

Interne waterwinpuntenInterne waterwinpunten

Hydranten 2 bovengrondse hydranten / voedingsleiding: Ø100 / 3 Bar

Monitoren Zone 3: Aan pomplokaal

Droge kolom Zone 1: 1 stuk / voeding: Ø70 mm / links van hoofdingang kantoren
Aantal dsp-koppelingen waterafname: nvt
Ø dsp-koppeling: Ø45 mm

Watervoorraad Ondergronds reservoir onder parking: 20.000L

Automatische blusinstallatiesAutomatische blusinstallaties

Sprinklerinstallatie Beschermd lokaal: zone 3
Locatie afsluiter: zone 3, pomplokaal
Inhoud wateropslag: 50.000L

Andere Beschermd lokaal: serverlokaal, keuken (Schuim)

SchuimvoorraadSchuimvoorraad

Eigen voorraad Hoeveelheid: 1.000 liter
Locatie: zone 3, aan tank 1

Aanvullende voorraad 800 L in loods kant De Grote Map, bij firma De Keyser

Externe waterwinpuntenExterne waterwinpunten

Watervoorraad Type: Verbindingskanaal Nieuwe Vaart
Locatie:±25m
Inhoud (m³): onbeperkt
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RED-team
TorengebouwTorengebouw 118,5m

OndergrondsOndergronds 2 technische kokers

AndereAndere hoogte/diepte: 33m hoogte
breedte: 75m

Beschikbare reddingsmiddelenBeschikbare reddingsmiddelen 1 Kooiladder per koker
Ruitenwisserlift aanwezig

Bijzondere aandachtspunten
- Biologisch besmettingsgevaar of radioactieve bronnen (labo’s, industrie, ziekenhuien,…)
- Procedures bij vrijkomen giftige stoffen bij blussen met water (industrie)
- Speciale procedures bij evacuatie (musea: waardevolle kunstwerken; ziekenhuizen: cryobanken,…)
- Ioniserende stralingsbronnen (ziekenhuizen, industrie,…)
- Manuele blusinstallaties (CO2) of waterkoelingen tanks of procedures vulling sprinklertanks
- Locaties sleutelkastjes
- Aanwezigheid van hulpbehoevende personen (isoleercellen, dove personen, …)
-
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Gevaarlijke stoffen
stof hoeveelheid locatie

UN-
nummer

GEVI

Tankenpark aan zone 35.000 L 801830Zwavelzuur
Tankenpark aan zone 310.000 L 801789Zoutzuur
Tankenpark aan zone 310.000 L 2681005Ammoniak
kelder6.000 lStookolie

Andere specificaties
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Legende

Gevaren / risico's

Ondergronds  
bluswaterreservoir of -put

Bovengronds  
bluswaterreservoir

Opstelplaats hydrosub

Bluswaterpomp

Watermonitor

Schuimmonitor

Rookluik

Bediening rookluik

Bediening RWA

Bluswater autopomp

Bluswater motorpomp

Sleutelkluis

Middelen voor de brandweer Brandbeveiliging

Noodstop

Afsluiter gevaarlijk product

Waterafsluiter algemeen

Waterafsluiter brandleiding

Gasafsluiter

Medische / industriële gassen

Stoomafsluiter

Rioolafsluiter

Bluswater- / productopvang

Afsluiters

Bovengrondse tank

Ondergrondse tank 

Asbest

Biologisch risico

Radioactieve stoffen

Accu's of batterijen

Explosieve atmosfeer

Zonnepanelen

Zonnepanelen omvormer

Redding op hoogte/diepte

Hoge temperatuur  
(vanaf 250°C)

Lage temperatuur 
(vanaf -18°C)

Hoog- of laagspannings- 
installatie

Noodstroomvoorziening

Neon

Gasinstallatie

Laserstraal

Niet-ioniserende straling

Magnetisch veld

Stoom onder druk

Onder- / bovengrondse  
parking

Autolift

Ontplofbare stoffen

Ontvlambare stoffen

Oxiderende stoffen

Gassen onder druk

Corrosieve stoffen

Giftige stoffen

Gezondheidsschadelijke  
stoffen

Irriterende, schadelijke stoffen

Milieugevaarlijke producten

Ontwikkelt brandbaar gas  
bij contact met water

Niet met water blussen

HS/LS

Automatische blusinstallatie

	 Water, Schuim of Poeder

	 Gas

	 Metaalbranden

Pomplokaal

Gesprinklerde ruimte

Schuimblusinstallatie

Afsluiter sprinklerinstallatie

Afsluiter schuimblusinstallatie

Rook- en warmteafvoer

Branddetectiecentrale

Rookgordijn

Watergordijn

/S/P



HydrantenBuitenaanleg en zones

Water

Auto(snel)weg

Rijweg

Berijdbare aardeweg,  
kiezelweg, noodweg

Berijdbaar oppervlak

Berijdbaar oppervlak,  
grasdallen

Paaltjes

Eenrichtingsverkeer

Treinspoor

Zone contour

Hekwerk

Hoogtepeil

Constructie

Compartimenteringswand/ 
wand stookplaats

Lift

Lift met prioritaire bediening

Autolift

Trap

Helling

Zone met een  
bijzonder gevaar

Industrieel  
tussenplatform

Niet toegankelijke ruimte  
of vide

Koker

Een doorgang doorheen  
het gebouw

Zone zonnepanelen 

Lage muur (tot 1,5m)

Ondergronds object

Aanduiding 
bouwlagen

Verwijzing plannummer

Toegang

Sleutelkluis

Slot te openen met inhoud 
sleutelkluis

Permanentie  
(portier, conciërge,...)

Centrale controle- en  
bedieningspost

Hoofdtoegang terrein

Neventoegang terrein

Hoofdtoegang gebouw

Neventoegang gebouw

Verzamelplaats

Beperkte breedte

Beperkte hoogte

Maximum tonnage

Rendez-vous punt

CP-Ops

Punt eerste bestemming

Motorkapoverleg

Noodplanning

Legende versie 15.01.2019

Bovengrondse

 0-90

 100-140

 150-190

 200-700

Ondergrondse

 0-90

 100-140

 150-190

 200-700

Droge
bovengrondse

 0-90

 100-140

 150-190

 200-700

Muurhydrant natte leiding

Muurhydrant droge leiding

Brandhaspel met muurhydrant

Brandhaspel

Voeding natte leiding

Voeding droge leiding

Droge kolom

0,5m
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